
Allgemeine Hinweise  
 zu den Bruker Optik Trainingskursen

Bruker Optics is continually improving its products and reserves the right to change specifications without notice.  
© 2020 Bruker Optics BOPT-4000893-01

www.bruker.com/optik Bruker Optics Inc.

Billerica, MA · USA
Phone +1 (978) 439-9899
Fax +1 (978) 663-9177
info.bopt.us@bruker.com

Bruker Optik GmbH

Ettlingen · Germany
Phone +49 (7243) 504-2000 
Fax +49 (7243) 504-2050
info.bopt.de@bruker.com

Bruker Shanghai

Shanghai · China
Phone +86 21 51720-800
Fax +86 21 51720-899
info.bopt.cn@bruker.com

Die Kurse finden online statt.  
Den Link zur Teilnahme erhalten Sie eine Woche vor Veranstaltungstermin. Bitte beachten Sie, dass vorab  
eine Anmeldung/Registrierung erforderlich ist.

Vortragende/Übungsleiter:

Bruker Optik Applikationsspezialisten 

Kursunterlagen:

Video-Tutorials und Präsentationen zu den behandelten Kurs-Themen werden zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns eine 
Aufzeichnung der von Bruker präsentierten Schulungsinhalte vor.

Technische Voraussetzungen:

Windows PC mit Internetzugang und Lautsprecher/Mikrofon.

Kursgebühr (für 2021):

Pro Tag:  € 355,-- Firmen 
               € 195,-- Universitäten & nicht-kommerzielle Institutionen

Anmeldung / Bestätigung:

Sie können sich bequem im Internet anmelden unter www.bruker.com/fortbildungskurse2021. 
Anmeldungen können lediglich schriftlich oder via Internet entgegengenommen werden. Gerne merken wir Ihre Teilnahme 
unverbindlich auch telefonisch vor. Sobald der Bruker Optik die schriftliche Anmeldung vorliegt, wird daraus eine Reservierung.  
Nach Erhalt der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. Bei zu geringer Teilnehmerzahl oder anderen, von 
Bruker Optik vertretbaren Gründen, kann ein Kurs bis spätestens 14 Tagen vor Kursbeginn abgesagt werden.

Zertifikat:

Die Teilnahme an einem oder mehreren Kursen wird mit einem Zertifikat bestätigt und nach Kursende dem Kursteilnehmer als 
pdf zugesandt. Dieses Zertifikat kann als Ausbildungsnachweis im Rahmen eines Qualitätssystems (z. B. GLP, ISO) verwendet 
werden.


